
100 MPI 100 T 160 HEV

Nombre Gasolina 1.0L DOHC MPI Gasolina tuboalimentado 1.0L DOHC MPI 1.6L MPI VVT / Motor eléctrico

Combustible Híbrido (Gasolina + Eléctrico)

Tipo de combustible

Cilindrada (cc) 1.598

Diámetro x carrera (mm) 71.0 x 84.1 72.2 x 81.3 78.0 x 83.6

Cilindros y válvulas (#) 4 / 16

105 kW (145 CV) combinado

69 kW (94 CV) @ 5.600 (ICE)

36 kW (49 CV) @ 1.677 - 6.000 (e-motor)

148 @ 3.200 - 3.600 (ICE)

205 @ 200-1.677 (e-motor)

Tipo de distribución

Cargador turbo No Sí No

Sistema de inyección

Tipo de caja de cambios Automática EV

Marchas 5 6 Automática EV

Velocidad máxima (km/h) 160

Aceleración 0-100 km/h (s) 17,1 12,2 9,3

Capacidad del depósito de combustible (l) 39

Sistema de dirección

Radio de giro (m)

Frenos delanteros, tipo y diámetro Discos ventilados, 280 mm

Frenos traseros, tipo Discos macizos

Distribución electrónica de la fuerza de frenado

ABS

Sistema de asistencia de frenado

Control de estabilidad electrónica

Peso máximo de remolque con freno (kg)

Peso máximo de remolque sin frenos (kg) 550 575 655

Carga máxima sobre el techo (kg)

Distancia entre ejes (mm)

Vía delantera (mm)

Vía trasera (mm)

Longitud total (mm)

Voladizo delantero (mm)

Voladizo trasero (mm)

Anco total sin/con espejos (mm)

Altura sin carga (mm)

Altura sin carga con el portón trasero abierto (mm)

Altura del punto de entrada del maletero (mm)

Altura libre al suelo con / sin carga (mm)

Volumen máximo maletero (l)

Volumen máximo del maletero con los asientos abatidos (l)

Ancho máximo de entrada del maletero (mm)

Longitud máxima de carga con asientos plegados (mm)

Tipo de batería de tracción Ion-Litio

Voltaje de la batería de tracción (V) 230

Capacidad de la batería de tracción (kWh) 1,26

CO2 WLTP combinado (g/km)* 119 - 122 118 - 121 93 - 101

Consumo combinado (l/100km)* 5,3 - 5,4 5,2 - 5,3 4,2 - 4,5

*Los valores de CO2 y consumo de combustible aún son preliminares y están sujetos a homologación final
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Tambor o discos macizos (versiones con ePKB)

Par máximo (Nm) @ RPM 95 @ 3.600 160 @  2.000- 3.750

Cadena

Multi-punto

Manual

180

42

Dirección asistida variable electrónica

10,4

Discos ventilados 258 mm (16" & 17") / 280 mm (15")

Gasolina

Gasolina sin plomo - E10

999

3 / 12

Potencia máxima kW (CV) @ RPM 49 kW (65 CV) @ 6.250 67 kW (90 CV) @ 4.500 - 5.000


